
DO
TAZIO

N
I TECN

ICH
E PALACO

N
G

RESSI M
O

STRA D'O
LTREM

ARE

livello

altezza (mt)
superficie (mq)

capienza

Schermo

Videoproiettore        

Tipo

Videoproiettore 

ansilumen

Impianto audio

Microfoni da 
tavolo

Radiomicrofoni a 
gelato

Pedana

Postazioni relatori

sale convegno
01

Sala Europa
Auditorium

/g
alleria

piano terra piano 
prim

o
7,30

750                         
214

968           
187

8,40 x 6,40
Epson EB G5650 

EN
L 

5500
si

5
1

si
8

02
Sala Egadi

piano terra  
3,30

168
170

4,00 x 2,25
N

EC M
300X

3000
si

1
possibile

no
4

La sala Egadi si può dividere nelle seguenti sale:
02.a

Sala Levanzo
piano terra  

3,30
45

4,00 x 2,25
N

EC M
300X

3000
si

1
possibile

no
4

02.b
Sala M

arettim
o

piano terra  
3,30

100
4,00 x 2,00

N
EC M

300X
3000

si
1

possibile
no

4

03
Sala Eolie

piano terra  
3,25

210
180

3,00 x 2,25
N

EC M
300X

3000
si

1
possibile

si
4

La sala Eolie si può dividere nelel seguenti sale:
03.a

Sala Strom
boli

piano terra  
3,25

110
3,00 x 2,25

N
EC M

300X
3000

si
1

possibile
no

4
03.b

Sala Panarea
piano terra  

3,25
54

3,00 x 2,25
N

EC M
300X

3000
si

1
possibile

si
4

04
Sala Procida

piano terra  
3,00

42
30

2,40 x 1,60
predisposizione

si
1

possibile
no

4

05
Sala Ischia

Auditorium
/g

alleria
piano terra piano 

prim
o

6,85
396              
110

330              
102

6,00 x 4,50
Epson EB G5650 

EN
L 

5500
si

3
possibile

si
6

06
Sala Capri

piano terra
3,20

75
54

07
Sala Sicilia

piano prim
o

3,00
210

200
4,00 x 1,85

N
EC M

300X
3000

si
1

possibile
si

4

08
Sala Sardegna

piano prim
o

3,00
124

120
3,00 x 1,80

N
EC M

300X
3000

si
1

possibile
no

4

09
Sala Corsica

piano prim
o

3,00
75

54
3,00 x 2,25

predisposizione
si

1
possibile

no
4

- Punti rete fissi (RJ45) distribuiti in tutte le sale congressuali collegate su unica rete;

- Linee telefoniche in tutte le sale;

- Possibilità di installazione di radiom
icrofoni; 

- Disponiblità elettrica nel retropalco della Sala Europa con presa pentapolare da 63A;

- Disponibilità elettrica fino a 63A per la sala Ischia da predisporre con allaccio provvisorio.

- Disponibilità elettrica nelel altre sale con prese  bipasso 6/10A.

- Sistem
a W

i-Fi pubblico nei tre atri e in tutte le sale per la connessione ad internet a larga banda.

U
LTERIO

RI D
O

TAZIO
N

I TECN
ICHE PRESEN

TI AL PALACO
N

G
RESSI

Q
uesta sala è adibita a centro slide e/o sala stam

pa con una serie di punti fissi (RJ45)                                                                                          
per collegam

ento in rete con tutte le sale e connessioni internet.


